
RINOL SEALING



 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Revestimiento a base de resina epoxi, sin disolventes, en 
tres capas para soportes de hormigón o similareses. Espe-
sor: 0,5 - 0,8 mm.

TEMPERATURA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN:  45 °C

COLORES: Disponible en varios colores. Para más detalles 
ver nuestra carta RAL de colores.

PROPIEDADES:
■	 Económico
■	 Poco olor en el momento de su instalación
■	 Protege y aumenta la dureza de la superficie
■	 Anti-polvo
■	 Liso o Antideslizante
■	 Sin juntas, apto para el trafico de carretillas

ÁREAS DE APLICACIÓN:
■	 Suelos industriales sometidos a un tráfico ligero
■	 Áreas de almacenaje
■	 Almacenes
■	 Garajes y aparcamientos
■	 Zonas peatonales

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ADHERENCIA: > 3,7 N/mm2

DIN ISO 4624

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: 
(Taber Cs10)  74 mg / 1000 ciclos
DIN 53754 / ASTM D 1044

DUREZA SHORE D: 72
DIN 53505 / ASTM D 2240

ESTABILIDAD DE COLOR (ESCALA 1-8, ÓPTIMO-8): 6
DIN EN ISO877

COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT

SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 : 2000 =

Doble capa de sellado (RINOL EP-S600)

Capa de imprimación (RINOL EP-P)

Soporte / solera

RINOL SEALING1
Sistema de amplias prestaciones a un coste reducido 
para la protección de superficies
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Rinol - Pisocreto S.A.S.
Calle 168 No 21 - 20 
Bogotá D.C., Colombia

Tels. (57) (1)   8 78 98 48 / 51 / 52 / 53
311 5 92 8147
pisocretosa@rinolpisocreto.com.co
www.rinolpisocreto.com.co
www.rocland.es

Contacto Comercial

Bogotá y Cundinamarca
311 592 8147 - 312 361 8244

Antioquia y Eje Cafetero
320 303 37 50 - 311 592 8147

Costa Atlántica
310 231 93 24 - 311 592 8147

Boyacá y Santanderes
311 592 8147 

Zona Sur
310 231 93 24 - 311 592 8147

Pavimentos Especiales
311 592 8152 - 311 592 8147


