
RINOL STANDARD



COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT

SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 : 2000 =

 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

REVESTIMIENTO

GROSOR DE CAPA APROXIMADA:  1 - 2 mm.

PARA CARGAS LIGERAS A MADIANAS

CARACTERÍSTICAS:
■	 Impermeable
■	 Higiénico
■	 Anti-deslizante
■	 Alta resistencia al desgaste 
■	 Auto-nivelante
■	 Resistente a productos químicos
■	 Sin uniones
■	 Sin disolventes
■	 Disponible en diversos colores y transparente

INDICACIONES GENERALES:
■	 Cargas ligeras
■	 Superficies industriales con cargas químicas y mecá-

nicas moderadas

 DATOS TÉCNICOS

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN: 40 N/mm2

DIN EN196/ASTM C 190

RESISTENCIA A LA PRESIÓN: 65 N/mm2

DIN EN 196 /ASTM C 109

TENSIÓN EN LA CAPA DE ADHERENCIA: 3,5 N/mm2

DIN ISO 4624

RESISTENCIA AL DESGASTE SEGÚN TABER: 
80mg/1000 ciclos
DIN 53754/ASTM D 1044

DUREZA SHORE D: 80
DIN 53505/ASTM D 2240

CAPACIDAD DE CUBRIMIENTO FOTOESTABILIDAD: 
En una escala de 1 - 8, muy bien = 8
DIN ENISO877

COEFICIENTE DE DILATACIÓN RESISTENCIA: 86 x 10-6 / ºk
DIN 50014

RESISTENCIA A LA DERIVACIÓN A TIERRA:  > 5 x 109 Ω
DIN EN 1081 / DIN 51953

CONDUCTA DE INCENDIO: Difícil de inflamar.
Escasa emisión de humos.

Capa superior (RINOL EP-C500)

Capa de fondo (RINOL EP-P202)

Subbase

RINOL STANDARD2
Eficacia probada millones de veces: 
Fiable y duradero
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Rinol - Pisocreto S.A.S.
Calle 168 No 21 - 20 
Bogotá D.C., Colombia

Tels. (57) (1)   8 78 98 48 / 51 / 52 / 53
311 5 92 8147
pisocretosa@rinolpisocreto.com.co
www.rinolpisocreto.com.co
www.rocland.es

Contacto Comercial

Bogotá y Cundinamarca
311 592 8147 - 312 361 8244

Antioquia y Eje Cafetero
320 303 37 50 - 311 592 8147

Costa Atlántica
310 231 93 24 - 311 592 8147

Boyacá y Santanderes
311 592 8147 

Zona Sur
310 231 93 24 - 311 592 8147

Pavimentos Especiales
311 592 8152 - 311 592 8147


