
RINOL CONDUCTIVE



Capa conductiva de acabado (RINOL EP-C540)

Capa conductora y cinta de cobre (RINOL EP-E480)

Capa de nivelación (RINOL EP-L300)

Capa de imprimación (RINOL EP-P202)

Soporte / Solera

 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Pavimento a base de resina epoxi en 4 capas conductor de 
electricidad para soportes de hormigón y similares. Espesor 
de aproximadamente 4 mm.

TEMPERATURA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN:  60 °C

COLORES: Disponible en varios colores. Para más detalles 
ver nuestra carta RAL de colores.

PROPIEDADES:
■	 Conductor de electricidad
■	 Resistente a la abrasión
■	 Antipolvo
■	 Buena resistencia a los agentes químicos
■	 Resistente y duradero
■	 Acabado liso o antideslizante
■	 Fácil de limpiar
■	 Sin juntas
■	 Poco olor en el momento de su instalación

ÁREAS DE APLICACIÓN:
■	 Zonas de almacenaje para materias peligrosas
■	 Salas blancas
■	 Centrales eléctricas
■	 Transformadores y sub- estaciones
■	 Industria electrónica
■	 Quirófanos

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: 73 N/mm2

DIN EN 196/ASTM C 109

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN: 45 N/mm2

DIN EN 196 /ASTM C 190

ADHERENCIA: >3,5 N/mm2

DIN ISO 4624

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:  78mg/1000 ciclos
DIN 53754/ASTM D 1044

DUREZA SHORE D: 83
DIN 53505/ASTM D 2240

RESISTENCIA ELÉCTRICA: < 1 x 106  Ω
DIN 51953/DIN en 1081

ESTABILIDAD DEL COLOR (escala de 1-8, óptimo=80): 6
DIN EN ISO877

COMPANY
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Rinol - Pisocreto S.A.S.
Calle 168 No 21 - 20 
Bogotá D.C., Colombia

Tels. (57) (1)   8 78 98 48 / 51 / 52 / 53
311 5 92 8147
pisocretosa@rinolpisocreto.com.co
www.rinolpisocreto.com.co
www.rocland.es

Contacto Comercial

Bogotá y Cundinamarca
311 592 8147 - 312 361 8244

Antioquia y Eje Cafetero
320 303 37 50 - 311 592 8147

Costa Atlántica
310 231 93 24 - 311 592 8147

Boyacá y Santanderes
311 592 8147 

Zona Sur
310 231 93 24 - 311 592 8147

Pavimentos Especiales
311 592 8152 - 311 592 8147


