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RINOL SUELASTIC STANDARD8
Continuo, monolítico y resistente

 DATOS TÉCNICOS

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: 30 - 38 N/mm2

DIN EN 196

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN: 9 - 21 N/mm2

DIN EN 196

ADHERENCIA: > 1,5 N/mm2

DIN ISO 4624

MÓDULO E: 10.700 N/mm2

DIN 18554-1

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: 17cm³/50cm2

DISCO DE BOHME

RESISTENCIA ELÉCTRICA: < 106 ohmios
DIN 51953

PLAZO MÍNIMO DE UTILIZACIÓN: 
7 días – 23 ºC/65% H.R.

Capa de acabado (SUELASTIC M)

Capa de imprimación

Soporte / Solera

 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Pavimento industrial en dos capas, a base de mortero mo-
dificado con resinas acrílicas para soportes de hormigón y 
similares. Espesor: 12-20 mm. Acabado liso antideslizante. 

COLORES: Gris natural y Gris antracita 

PROPIEDADES:
■	 Unión monolítica con la subbase receptora
■	 Antipolvo y antideslizante
■	 Gran resistencia a los impactos
■	 Aislante térmico y acústico
■	 Buena resistencia a los impactos
■	 Buena resistencia a la abrasión
■	 Resistente a disolventes y aceites
■	 De fácil mantenimiento
■	 Sin juntas, salvo las estructurales
■	 No genera cargas electroestáticas
■	 Ignífugo

ÁREAS DE APLICACIÓN:
Excelente resultado para renovaciones de suelos. 
Industrias de tráfico ligero-medio:
■	 Talleres mecánicos, de carpintería,... 
	 con circulación de carretillas retractiles 
■	 Almacenes y archivos
■	 Industria textil
■	 Aparcamientos

COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT

SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 : 2000 =

RI
N

O
L 

SU
EL

A
ST

IC
 S

TA
N

D
A

RD



Rinol - Pisocreto S.A.S.
Calle 168 No 21 - 20 
Bogotá D.C., Colombia

Tels. (57) (1)   8 78 98 48 / 51 / 52 / 53
311 5 92 8147
pisocretosa@rinolpisocreto.com.co
www.rinolpisocreto.com.co
www.rocland.es

Contacto Comercial

Bogotá y Cundinamarca
311 592 8147 - 312 361 8244

Antioquia y Eje Cafetero
320 303 37 50 - 311 592 8147

Costa Atlántica
310 231 93 24 - 311 592 8147

Boyacá y Santanderes
311 592 8147 

Zona Sur
310 231 93 24 - 311 592 8147

Pavimentos Especiales
311 592 8152 - 311 592 8147


